Решение комиссии по трофи-рейдам

В связи с несвоевременной публикацией технических требований на 2005 год, в соответствии со статьёй 199 СК РАФ, в сезоне действуют технические требования 2004 года с учетом пунктов требований 2005 года направленных на обеспечение безопасности, а именно:

ТР-2: 

- 5.5.2. Должна быть обеспечена соответствующая защита для предотвращения ожогов от нагретых элементов системы (выпуска), с которыми могут соприкоснуться люди находящиеся снаружи автомобиля.

- 12.1. Допускается изменение или замена оригинальных топливных баков, а так же изменение их места расположения. Топливные баки должны быть отделены от отсека экипажа пожаробезопасной перегородкой.

- 12.2. Если баки и их наливные горловины расположены внутри кузова, то должны быть  предусмотрены отверстия в полу кузова для стока пролитого топлива вне автомобиля.

- 12.3. Запрещается выводить вентиляцию топливных баков внутрь кабины автомобиля.

- 12.5. Наливные горловины и их крышки не должны выступать за внешнюю поверхность кузова. Для крышки может использоваться любая система запирания, исключающая неполное запирание или случайное открытие при ударе.

- 13.9.3. Разрешается заменять стекло, в передних дверях, прозрачным не колющимся пластиком, толщиной не менее 5 мм. При этом должна быть предусмотрена возможность его полного открытия. Механизм открытия свободный.

- 13.13.9. Любое оборудование, которое может представлять опасность, должно быть ограждено или изолировано. 

- 13.19.2. Минимально должна присутствовать главная предохранительная дуга. Конструкция главной предохранительной дуги изображена на рис. 8 КиТТ РАФ. Все параметры и способы изготовления каркаса безопасности должны соответствовать требованиям Главы 3 КиТТ РАФ. 

- 13.21.1. Автомобили должны быть оборудованы огнетушителями заводского изготовления, содержащие не менее 4 кг огнегасящего состава (бромэтил, углекислота, огнегасящий порошок), сосредоточенного в одном или двух баллонах.

- 13.21.2. Применение пенных огнетушителей не допускается.

- 13.21.3 Огнетушители должны располагаться в легкодоступных местах для водителя и штурмана. Крепление огнетушителя должно быть надежным, но обеспечивать быстрый съем его без применения инструмента в случаях возникновения пожара. На баллонах огнетушителя должны быть указаны масса заряда, полная масса баллона в снаряженном состоянии, и масса пустого баллона.

- 13.21.4. В целом противопожарное оборудование должно соответствовать требованиям п. 3.8.1 КиТТ.

ТР-3: 

- 5.5.2. Должна быть обеспечена соответствующая защита для предотвращения ожогов от нагретых элементов системы (выпуска), с которыми могут соприкоснуться люди находящиеся снаружи автомобиля.

- 11.2.3. Аккумуляторы должны быть надёжно закреплены, а клеммы закрыты сплошной диэлектрической крышкой.

- 13.7.1. Кабина (отсек экипажа) должна быть отделена огнестойкими перегородками от отсека двигателя и отсека, в котором размещается топливный бак.

- 13.7.2. Запрещается размещение в отсеке экипажа вращающихся деталей трансмиссии, элементов подвески и рулевой трапеции.

- 13.7.3. Любое оборудование, которое может представлять опасность, должно быть ограждено или изолировано. 

- 13.10.3. Если проём окна двери кабины закрыт прозрачным материалом (стекло/не колющийся пластик толщиной не менее 5 мм) должна быть предусмотрена возможность его полного открытия. Механизм открытия свободный.

- 13.16.1.Обязательна установка внутреннего или внешнего каркаса безопасности. Минимально должна присутствовать главная предохранительная дуга. Конструкция главной предохранительной дуги изображена на рис. 8 КиТТ РАФ. Все параметры и способы изготовления каркаса безопасности должны соответствовать требованиям Главы 3 КиТТ РАФ. 

- 13.18.1. Автомобили должны быть оборудованы огнетушителями заводского изготовления, содержащие не менее 4 кг огнегасящего состава (бромэтил, углекислота, огнегасящий порошок), сосредоточенного в одном или двух баллонах.

- 13.18.2. Применение пенных огнетушителей не допускается.

- 13.18.3. Огнетушители должны располагаться в легкодоступных для экипажа местах. Крепление огнетушителя должно быть надежным, но обеспечивать быстрый съем его без применения инструмента в случаях возникновения пожара. На баллонах огнетушителя должны быть указаны масса заряда, полная масса баллона в снаряженном состоянии, и масса пустого баллона.

-13.18.4. В целом противопожарное оборудование должно соответствовать требованиям п. 3.8.1 КиТТ.

Требования к шлемам, применяемым на Чемпионате России по трофи.
Шлемы, применяемые на этапах Чемпионата России по трофи-рейдам, должны иметь жесткую наружную оболочку, энергопоглащающую (пенополиуретановую, пенопластовую и т.д.) внутреннюю вставку, являю-щуюся неотъемлемой частью конструкции шлема, и вентиляционные отверстия. Рекомендуется применение шлемов для рафтинга, стандартов EN 1078, ЕN 1077 (Европа) или ASTM 2040 (США); для горных велоси-педов, стандарта Snell B 90 (США) (обозначение стандарта располагается на внутренней поверхности шлема), горнолыжных или хоккейных. Разрешается применение автомобильных или мотоциклетных шлемов, стандартов Е22 и выше. Недопустимо применение строительных касок, шлемов для дорожных велосипедов, танковых или иных мягких шлемов. 
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