Признаки для Д1-Д4:

	Д1
	Д2
	Д3
	Д4

	Общее:
	
	
	

	Серийный авто 4х4
	Серийный авто 4х4
	Серийный авто 4х4
	Серийный или котлета

	Масса:
	
	
	

	800-3500 кг
	800-3500 кг
	800-3500 кг
	600-3500 кг

	Колеса:
	
	
	

	Родные +/- 5%, протектор не более 16мм, можно МТ
	Максимум 35,4’’ (900мм), протектор не более 18мм
	Максимум 35,4’’(900мм)
	Максимум 39,4’’ (1000мм)

	Рулевое:
	
	
	

	стандарт
	Можно усиливать
	Можно усиливать
	Любое но на перед

	Трансмиссия:
	
	
	

	Можно блокировки
	Можно блокировки
	Можно блокировки
	Любая

	Подвеска:
	
	
	

	Стандарт, но можно газовые нерегулируемые амортизаторы
	Стандарт, но можно газовые нерегулируемые амортизаторы, а размеры упругих элементов любые
	Свободная, но тип подвески сохранен
	Свободная, кроме активной подвески

	Кузов, кабина, рама:
	
	

	Стандарт
	Кузов стандарт. Лифт кузова до 50мм
	Кузов можно резать только выше низа ветрового стекла,
Лифт кузова до 50мм,

Можно резать арки колес,
	Можно укорачивать раму за пределами осей. Можно резать кузов

	Двигатель:
	
	
	

	стандарт
	Можно чуть доработать, кроме большего числа цилиндров, дополнительной турбины или компрессора
	любой
	Любой, в т.ч. место расположения

	Охлаждение:
	
	
	

	стандарт
	Стандарт, но можно большего размера и разрешены доп. вентиляторы
	Любое, но в моторном отсеке
	Свободно, кроме как в кабине

	Топливная система:
	
	
	

	стандарт
	Бак можно заменить и перенести
	Бак можно заменить и перенести
	Бак можно заменить и перенести


